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Versão consolidada, com alterações até o dia 20/12/2023

LEI COMPLEMENTAR Nº 798 , DE 19 DE ABRIL DE 2023.

"Autoriza o Poder Execu�vo a conceder subvenção econômica a
Autarquia Municipal CODESAN - Serviços e Obras".

DIEGO HENRIQUE SINGOLANI COSTA, Prefeito Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, no exercício de suas

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI COMPLEMENTAR:

 Fica o Poder Execu�vo autorizado a conceder subvenção econômica à CODESAN - Serviços e Obras, Autarquia pertencente

à administração indireta do Município.

 A subvenção de que trata esta Lei Complementar está amparada pelas disposições da Lei Complementar Federal nº 101, de

04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), da Lei Federal n 4.320, de 17 de março de 1964 (Lei de Contabilidade Pública),

da Lei nº 3.785, de 21 de dezembro de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

 O valor total da subvenção será de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), podendo ser aplicada para a construção de

calçadas em áreas de propriedade do Munícipio de Santa Cruz do Rio Pardo.

§ 1º O valor será repassado em quatro parcelas consecu�vas de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), de acordo com

as disponibilidades financeiras do Município.

§ 2º Deverá ser u�lizada conta bancária exclusiva para o recebimento e movimentação da subvenção.

 Em até 60 (sessenta) dias após o repasse da úl�ma parcela, a Autarquia CODESAN - Serviços e Obras deverá efetuar

prestação de contas ao Poder Execu�vo e à Câmara Municipal, indicando e comprovando de forma discriminada todos os valores

aplicados em decorrência da subvenção de que trata esta Lei Complementar.

§ 1º A falta de prestação de contas ou sua rejeição por parte do Poder Execu�vo obrigará a Autarquia CODESAN - Serviços e

Obras à res�tuição dos valores u�lizados.

§ 2º A prestação de contas deverá vir acompanhada de relatório da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras

com a comprovação da execução das calçadas.

 Até o dia 30 de abril de 2024, a Autarquia CODESAN - Serviços e Obras deverá u�lizar a subvenção e efetuar prestação de

contas ao Poder Execu�vo e à Câmara Municipal, indicando e comprovando de forma discriminada todos os valores aplicados em

decorrência da subvenção de que trata est Lei Complementar.

Parágrafo único. A falta de prestação de contas ou sua rejeição por parte do Poder Execu�vo obrigará a Autarquia CODESAN -

Serviços e Obras à res�tuição dos valores u�lizados. (Redação dada pela Lei Complementar nº 829/2023)

 As despesas decorrentes da execução desta lei serão suportadas pelas seguintes dotações do orçamento vigente,

suplementadas de for necessário:

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º

Art. 4º

Art. 5º

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm#:~:text=LEI%20No%204.320%2C%20DE%2017%20DE%20MAR%C3%87O%20DE%201964&text=Estatui%20Normas%20Gerais%20de%20Direito,Munic%C3%ADpios%20e%20do%20Distrito%20Federal.
https://leismunicipais.com.br/a2/sp/s/santa-cruz-do-rio-pardo/lei-ordinaria/2021/378/3785/lei-ordinaria-n-3785-2021-dispoe-sobre-as-diretrizes-orcamentarias-para-o-exercicio-financeiro-de-2022-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a2/sp/s/santa-cruz-do-rio-pardo/lei-complementar/2023/82/829/lei-complementar-n-829-2023-altera-o-artigo-4-da-lei-complementar-n-798-de-19-de-abril-de-2023
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Nota: Este texto não subs�tui o original publicado no Diário Oficial.

02.00.00 - Poder Execu�vo

02.02.00 - Secretaria Municipal de Administração

02.02.01 - Manutenção da Secretaria de Administração

02.122.0003.2.086 Concessão de Subvenção Econômica a CODESAN

Ficha - 056

3.3.60.45.00 - Subvenções econômicas

 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Cruz do Rio Pardo-SP, 19 de abril de 2023.

DIEGO HENRIQUE SINGOLANI COSTA

Prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 21/03/2024

Art. 6º

https://www.leismunicipais.com.br/
















































































Ofício interno 4.862/2024

De: Bruno C. - SMPUO - DPU

Para: COD - CONT - CONTABILIDADE  - A/C Lucas L.

Data: 27/03/2024 às 09:58:03

Setores (CC):

CODESAN, COD - ENG, COD - CONT

Setores envolvidos:

SMPUO - DPU, CODESAN, COD - ENG, COD - CONT

Calçadas Executadas - Codesan

 

Bom dia Lucas,

seguem os projetos e orçamentos das Calçadas executadas pela Codesan Serviços e Obras na seguinte ordem:

1) Santuário;

2) Adefis;

3) Expopardo;

4) São João;

5) Bosque Lorenzetti (Sesi);

6) Fupe;

7) José Amorim Ribeiro.

 

Att.

_

Bruno Cassiano Souza Cruz 

Diretor Geral de Obras e Urbanismo

Anexos:

1_CALCADA_MATRIZ_ESPACO_ARVORE_A3.pdf

1_CALCADA_MATRIZ_R04_A3.pdf

1_Santuario_Orcamento.pdf

2_ADEFIS_MODELO_RAMPA.pdf

2_Adefis_Orcamento.pdf
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2_CALCADA_ADEFIS_R03_A4.pdf

3_ARQ_CALCADA_EXPOPARDO_R03_A3.pdf

3_Exporpardo_orcamento.pdf

4_ARQ_CALCADA_SAO_JOAO_Model.pdf

4_Planilha_Orcamentaria_Calcada_Sao_Joao_29_08_23.pdf

5_Bosque_Lorenzetti_Orcamento.pdf

5_CALCADA_BOSQUE_LORENZETTI_R00_A3.pdf

6_ARQ_CALCADA_FUPE_Model.pdf

6_Calcada_Fupe.pdf

7_Calcada_Rua_Jose_Amorim_Ribeiro_Orcamento.pdf

7_Projeto_Calcada_Rua_Jose_Amorim_Ribeiro.pdf

MEMORIAL_DESCRITIVO_CALCADAS_2_.docx
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ONDE FOR POSSÍVEL
DEIXAR  O
COMPRIMENTO IGUAL A
LARGURA DE 1,10M.

1,
10

PROJETO:
Espaço Árvore Igreja Nsra. de Fátima

LOCAL:
Lateral da Igreja Nsra. de Fátima
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7,95 8,69 10,5 6,8 14,8 15 9,9 8,6 8,5 7,7 8,9 8 8,2 8,2 7,9 8,1 8,4 5,97

BUEIRO

A C D E F G H I J K L M N O P Q RB

RAMPA
EXECUTADAPOSTE

POSTE POSTE POSTE POSTE

POSTE

6,1
13,81

13,31

TUBULAÇÃO
PLUVIAL

INÍCIO DA CALÇADA

85
,0

7

167,47

2,6

2,
6

TELA DE AÇO4,4

3,4 5,55

PROJETO:
Calçada entorno da Igreja Nsra. de Fátima

LOCAL:
Lateral da Igreja Nsra. de Fátima

QUADRO DE ÁREAS:

Calçada a construir .......................656,19,00 m²
Tela aço............................................... 34,69 m²A
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OBRA:
LOCAL:
DATA:

FONTE: CDHU 189 (COM DESONERAÇÃO)

ITEM FONTE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTID. P.UNIT. P. Total
1

1.1 CDHU
Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m³ 65,66 R$55,00 3.611,30R$        

1.2 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 45,96 R$42,18 1.938,59R$        
1.3 CDHU Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 45,96 R$ 52,11 2.394,98R$        
1.4 CDHU Lastro de pedra britada m³ 19,69 R$ 169,39 3.335,29R$        
1.5 CDHU Armadura em tela soldada de aço kg 24,29 R$ 14,24 345,89R$           
1.6 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 45,96 R$ 458,31 21.063,93R$      
1.7 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 45,96 R$ 142,28 6.539,19R$        
1.8 CDHU Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 656,60 R$ 16,02 10.518,80R$      
1.9 CDHU Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m² 220,61 R$ 19,42 4.284,25R$        

54.032,21R$      
54.032,21R$      

8.104,83R$        
62.137,04R$      

CALÇADA IGREJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SANTUÁRIO - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP
22/05/2023

CALÇADA SANTUÁRIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

______________________________________________

LUIZ GUSTAVO FAUSTINO SANSON
Diretor de Operações

TOTAL

CALÇADA

Subtotal

BDI (15%)
TOTAL GERAL COM BDI
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MODELO RAMPA
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OBRA:
LOCAL:
DATA:

FONTE: CDHU 189 (COM DESONERAÇÃO)

ITEM FONTE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTID. P.UNIT. P. Total
1

1.1 CDHU
Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m³ 22,21 R$55,00 1.221,55R$        

1.2 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 22,21 R$42,18 936,82R$           
1.3 CDHU Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 22,21 R$ 52,11 1.157,36R$        
1.4 CDHU Lastro de pedra britada m³ 6,65 R$ 169,39 1.126,44R$        
1.5 CDHU Armadura em tela soldada de aço kg 5,04 R$ 14,24 71,77R$             
1.6 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 15,53 R$ 458,31 7.117,55R$        
1.7 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 15,53 R$ 142,28 2.209,61R$        
1.8 CDHU Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 221,89 R$ 16,02 3.554,68R$        
1.9 CDHU Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 65,26 R$ 19,42 1.267,35R$        

18.663,13R$      
18.663,13R$      

2.799,47R$        
21.462,60R$      

TOTAL

CALÇADA

Subtotal

BDI (15%)
TOTAL GERAL COM BDI

CALÇADA ADEFIS - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP
22/05/2023

CALÇADA ADEFIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

______________________________________________

LUIZ GUSTAVO FAUSTINO SANSON
Diretor de Operações
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ADEFIS

BASE HIDRANTE
(1,40x1,40m) CHANFRAR

QUINAS

4

2,
6

2,5

1,
05

2,
55

1,
6

RAMPAS CAIXA
EXECUTADAS

VERIFICAR NO LOCAL

EXECUTAR RAMPA
(MODELO EM ANEXO)

ESPAÇO ÁRVORE:
2,00x1,00m

ESPAÇO ÁRVORE:
2,00x1,00m

2,5

PONTO ÔNIBUS

13,2

48
,9

EXECUTAR RAMPA
(MODELO EM ANEXO)

REFAZER GUIA

INSTALAÇÃO DE
2 GRELHAS

TELA DE AÇO

2,9

PROJETO:
Calçada Entorno da ADEFIS

LOCAL:
Laterais da ADEFIS

QUADRO DE ÁREAS:

Calçada a construir ...........................221,72 m²

Tela de aço.............................................7,39 m²
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A B G H J

I

K

L M

P2
N O P Q R S T U V W X P5 YP1 P4P3

ESCADARIA EXISTENTE

GUIA REBAIXADA GUIA REBAIXADA

REBAIXAMENTO
DE GUIA

REBAIXAMENTO
DE GUIA

PORTÃO 1 FOLHA
DE ABRIR ALAMBRADO

A CONSTRUIR

SOBE
i<8,33%

RAMPA i<8,33%

PREVER PORTÃO
SOCIAL

CALÇADA
 EXISTENTE

LEGENDA
ÁRVORE
POSTE
ALAMBRADO

3,83,8

144,22

10,07 86,84 46,36

2

PROJETO:
Execução de 308,75 m² de calçada.

LOCAL:
Expopardo

QUADRO DE ÁREAS:

Calçada a construir ...........................308,75 m²
Alambrado  a construir ...................... 143,27m A
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OBRA:
LOCAL:
DATA:

FONTE: CDHU 189 (COM DESONERAÇÃO)

ITEM FONTE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTID. P.UNIT. P. Total
1

1.1 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 58,52        R$42,18 2.468,37R$        
1.2 CDHU Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 58,52        R$ 52,11 3.049,48R$        
1.3 CDHU Lastro de pedra britada m³ 17,54        R$ 169,39 2.971,10R$        
1.4 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 40,96        R$ 458,31 18.772,38R$      
1.5 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 40,96        R$ 142,28 5.827,79R$        
1.6 CDHU Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 585,22      R$ 16,02 9.375,22R$        
1.7 CDHU Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 192,28      R$ 19,42 3.734,08R$        
1.8 CDHU Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 144,22      R$ 43,46 6.267,80R$        
1.9 CDHU Boca de leão simples tipo PMSP com grelha um 1,00           R$ 2.515,30 2.515,30R$        

54.981,52R$      
2

2.1 CDHU Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 96,14        R$ 57,37 5.515,55R$        
2.2 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 692,00      R$ 10,94 7.570,48R$        
2.3 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 8,65           R$ 458,31 3.964,38R$        
2.4 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 8,65           R$ 142,28 1.230,72R$        
2.5 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 86,53        R$ 92,50 8.004,03R$        

2.6 CDHU
Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto 
com ponta inclinada e arame farpado

m 144,22      R$ 215,56 31.088,06R$      

57.373,22R$      
112.354,74R$    

16.853,21R$      
129.207,96R$    

LAUDO DE VISTORIA

EXPOPARDO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP
22/05/2023

CALÇADA EXPOPARDO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

______________________________________________

LUIZ GUSTAVO FAUSTINO SANSON
Diretor de Operações

TOTAL

CALÇADA

ALAMBRADO
Subtotal

Subtotal

BDI (15%)
TOTAL GERAL COM BDI
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 Sarjeta

2%

CALÇADA EM CONCRETO

CORTE  C - C
Sem Escala

DETALHE 03: CALÇADA

SUPERFICIE DE CALÇADA

SUB BASE GRANULAR

BASE DE CONCRETO
(Fck = 25 Mpa)

0,45 m

0,
10

 m 0,
22

 m

0,
07

 m
0,

15
 m

0,30 m 0,15 m

DETALHE 02: TRANSVERSAL DA GUIA E SARJETA 

0,10 m

Guia
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PROJETO:
Calçada Jardim São João

LOCAL:

QUADRO DE ÁREAS:

Terreno ...........................................000,00 m²
Calçada Construir ......................... 465,00 m²
Guias a Executar ............................310,00 m

PLANTA CALÇADA
Esc. 1:100

PROJETO:
Adriane Chrystina Costa Rios
Engenheira Civil
CREA: 068503062-0

DETALHE 01: GUIA 

Sem Escala
Sem Escala

Sem Escala

0,
84

0,
45

0,
21

0,
18

30

30

30

Av. Jesus Gonçalves

40,45

32,53

55
,8

8

26,14
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Fonte: Boletim CDHU 190 - Sem desoneração

Item Fonte Código Descrição dos Serviços
Unid

.
Qtde.

Preço 
Unitário (R$)

Custo Total 
(R$)

1 Serviços preliminares

1.1 CDHU 02.09.040

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos 

até 15 cm de diâmetro, com caminhão à 

disposição dentro e fora da obra, com transporte 

no raio de até 1 km

m² 465,00  R$ 4,29  R$ 1.994,85 

1.2 CDHU 07.01.020
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª 

categoria, em campo aberto
m³ 186,00  R$ 17,17  R$ 3.193,62 

1.3 CDHU 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores 

ao 3° km até o 5° km
m³ 186,00  R$ 21,94  R$ 4.080,84 

Subtotal 1  R$ 9.269,31 
2 Concretagem da calçada

2.1 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² 17,00  R$ 246,81  R$ 4.195,77 

2.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 9,30  R$ 183,54  R$ 1.706,92 

2.3 CDHU 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa m³ 32,55  R$ 443,04  R$ 14.420,95 

2.4 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de 

concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
m³ 32,55  R$ 85,87  R$ 2.795,07 

2.5 CDHU 11.16.220
Nivelamento de piso em concreto com acabadora 

de superfície
m² 465,00  R$ 16,54  R$ 7.691,10 

Subtotal 2  R$ 30.809,81 
3 Limpeza final

3.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra m² 465,00 14,25  R$ 6.626,25 

Subtotal 3  R$ 6.626,25 
Total (R$)  R$ 46.705,37 

BDI = 15,00% (R$)  R$ 7.005,81 
Total com BDI (R$)  R$ 53.711,18 

________________________________
Responsável Técnico

Luiz Gustavo Faustino Sanson

Diretor de Operações

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Calçada São João

Local: Bairro São João

Município: Santa Cruz do Rio Pardo/SP

Santa Cruz do Rio Pardo, 29 de agosto de 2023.
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OBRA:
LOCAL:
DATA:

FONTE: CDHU 189 (COM DESONERAÇÃO)

ITEM FONTE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTID. P.UNIT. P. Total
1

1.1 CDHU Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto m³ 175,69 R$42,18 7.410,60R$        

1.2 CDHU Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 175,69 R$ 52,11 9.155,21R$        
1.3 CDHU Lastro de pedra britada m³ 26,35 R$ 169,39 4.463,43R$        
1.4 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 61,50 R$ 458,31 28.186,07R$      
1.5 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 61,50 R$ 142,28 8.750,22R$        
1.6 CDHU Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 878,47 R$ 16,02 14.073,09R$      
1.7 CDHU Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 292,83 R$ 19,42 5.686,76R$        

77.725,37R$      
77.725,37R$      
11.658,81R$      
89.384,18R$      

TOTAL

CALÇADA

Subtotal

BDI (15%)
TOTAL GERAL COM BDI

CALÇADA SESI - BOSQUE LORENZETTI, SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP
22/05/2023

CALÇADA SESI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

______________________________________________

LUIZ GUSTAVO FAUSTINO SANSON
Diretor de Operações
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SESI

CALÇADA COM 2,50m.

CALÇADA COM 2,50m.

CALÇADA COM 2,50m. CALÇADA EXISTENTE COM 2,70M

CALÇADA EXISTENTE COM 2,60M

ÁREA
VERDE Lateral área verde,

verificar se há espaço
suficiente p/ implantação

PROJETO:
Calçada R. Joaquim de Andrade (Prox. SESI).

LOCAL:
R. Joaquim de Andrade, Bosque Lorenzetti.

QUADRO DE ÁREAS:

Calçada a construir ...........................825,11 m²

SEM ESCALA
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 Sarjeta

2%

CALÇADA EM CONCRETO

CORTE  C - C
Sem Escala

DETALHE 03: CALÇADA

SUPERFICIE DE CALÇADA

SUB BASE GRANULAR

BASE DE CONCRETO
(Fck = 25 Mpa)

0,45 m

0,
10

 m 0,
22

 m

0,
07

 m
0,

15
 m

0,30 m 0,15 m

DETALHE 02: TRANSVERSAL DA GUIA E SARJETA 

0,10 m

Rua Joaquim Bressani Negrão

30

1,7

100

Guias

0,15

Guia
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PROJETO:
Calçada da FUPE

LOCAL:
Rua Joaquim Bressani Negrão,

QUADRO DE ÁREAS:

Terreno ...........................................000,00 m²
Á Construir ................................... 170,00 m²
Área a Ampliar ...............................000,00 m²

PLANTA CALÇADA
Esc. 1:100

PROJETO:
Adriane Chrystina Costa Rios
Engenheira Civil
CREA: 068503062-0

DETALHE 01: GUIA 

Sem Escala
Sem Escala

Sem Escala
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OBRA:
LOCAL:
DATA:

FONTE: CDHU 192 (COM DESONERAÇÃO)

ITEM CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTID. P.UNIT. P. Total
1

1.1 02.09.040 CDHU
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com 
caminhão à disposição dentro e fora da obra, com m² 170,00 R$ 3,95 671,50R$           

1.2 06.01.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 28,05 R$ 44,10 1.237,01R$        
1.3 06.12.020 CDHU Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 28,05 R$ 54,49 1.528,44R$        
1.4 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 3,40 R$ 189,71 645,01R$           
1.5 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 13,09 R$ 474,27 6.208,19R$        
1.6 11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 13,09 R$ 148,80 1.947,79R$        
1.7 11.16.220 CDHU Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 170,00 R$ 15,98 2.716,60R$        
1.8 11.20.050 CDHU Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 144,50 R$ 19,70 2.846,65R$        
1.9 54.06.020 CDHU Guia pré‐moldada curva tipo PMSP 100 ‐ fck 25 Mpa m 100,00 R$ 54,85 5.485,00R$        

23.286,20R$      
3.492,93R$        

26.779,13R$      

SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP
19/02/2024

CALÇADA FUPE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

______________________________________________

LUIZ GUSTAVO FAUSTINO SANSON
Diretor de Operações

TOTAL

CALÇADA

BDI (15%)
TOTAL GERAL COM BDI
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OBRA:

LOCAL:

DATA:
FONTE: CDHU 192 (COM DESONERAÇÃO)

ITEM CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTID. P.UNIT. P. Total
1

1.1 06.01.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 51,86        R$ 44,10 2.287,03R$        
1.2 06.12.020 CDHU Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 51,86        R$ 54,49 2.825,85R$        
1.3 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 6,91           R$ 189,71 1.310,90R$        
1.4 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 24,20        R$ 474,27 11.477,33R$      
1.5 11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 24,20        R$ 148,80 3.600,96R$        
1.6 11.16.220 CDHU Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 345,73      R$ 15,98 5.524,77R$        
1.7 11.20.050 CDHU Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 146,35      R$ 19,70 2.883,10R$        
1.8 54.06.040 CDHU Guia pré‐moldada reta tipo PMSP 100 ‐ fck 25 MPa m 30,00        R$ 53,40 1.602,00R$        
1.9 49.12.058 CDHU Boca de leão simples tipo PMSP com grelha un. 6,00           R$ 2.559,30 15.355,80R$      

46.867,73R$      
2

2.1 12.01.021 CDHU Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 68,00        R$ 59,51 4.046,68R$        
2.2 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 451,65      R$ 10,84 4.895,89R$        
2.3 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 6,16           R$ 474,27 2.921,50R$        
2.4 11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 6,16           R$ 148,80 916,61R$           
2.5 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação M2 39,60        R$ 91,67 3.630,13R$        

2.6 34.05.120 CDHU
Alambrado em tela de aço galvanizado de 1´, montantes metálicos e  
arame farpado M2 98,59        R$ 220,89 21.777,55R$      

2.7 14.04.210 CDHU Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2 121,40      R$ 79,04 9.595,46R$        
2.8 17.02.020 CDHU Chapisco M2 242,80      R$ 6,31 1.532,07R$        
2.9 17.02.120 CDHU Emboço comum M2 242,80      R$ 20,96 5.089,09R$        
2.10 33.10.050 CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 242,80      R$ 29,63 7.194,16R$        

61.599,13R$      
108.466,86R$    

16.270,03R$      
124.736,89R$    TOTAL GERAL COM BDI

LAUDO DE VISTORIA

CALÇADA RUA JOSÉ AMORIM RIBEIRO

VILA FABIANO - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

20/02/2024

TOTAL

CALÇADA

MURO, MURETA E ALAMBRADO
Subtotal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

______________________________________________

LUIZ GUSTAVO FAUSTINO SANSON
Diretor de Operações

Subtotal

BDI (15%)
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h=0,40m
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BOCA DE LOBOBOCA DE LOBO

BOCA DE LOBO

PONTE

PONTE

ÁREA VERDE

ÁREA VERDE

18,41

6 ,50

11,0048,03

3 1,07

6,
04

3,63 13,72

2,50

2 ,0 0

2 ,5 0

2,50

11,00

Muro e alambrado
(conferir detalhe)

12,60

2,5 0
2,50

MURETA 
h=0,40m

Muro e alambrado
(conferir detalhe)

17,706,00

1,
50

1,
50

DETALHE MURO E ALAMBRADO

PROPRIETÁRIO:LOCAL:

ENGENHEIRO CIVIL:

DATA: ESCALA:

/

FOLHA:

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio PardoSanta Cruz do Rio Pardo - SP

Bruno Cassiano Souza Cruz CREA: 5070186337

14.02.2024

CALÇADA RUA JOSÉ AMORIM RIBEIRO

Indicada

01 01ASS:

ESCALA 1 : 500
    PLANTA BAIXA     _1

RAMPAS E BOCAS DE LOBO
RAMPAS: EXECUTAR RAMPAS INDICADAS NO 
PROJETO
BOCAS DE LOBO: DEVERÁ SER REALIZADA 
MANUTENÇÃO DAS 6 BOCAS DE LOBO INDICADAS NO 
PROJETO

INFORMAÇÕES DA CALÇADA DE CONCRETO
ÁREA À CONCRETAR: 345,73 m²
ESPESSURA DA CONCRETAGEM: 7cm
VOLUME DE CONCRETO (CALÇADA): 24,20 m³
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MEMORIAL DESCRITIVO 

EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO 

1.0 – Serviços Preliminares: 

 - Primeiramente será feita a limpeza geral das pistas, a fim de se retirar possíveis raízes 

e ou qualquer outra matéria que possa comprometer o calçamento retirando toda a 

camada vegetal. 

 – Após a limpeza será feita a locação da obra, com uso de equipamentos, obedecendo 

a declividade do trecho, avaliando as normais, definindo a caixa de rua e localizando o 

meio-fio, as sarjetas, passeios e rampas, de acordo com a NBR-13.133. 

Terraplenagem:  

- Após a limpeza será feita a escavação da caixa de rua com uso de máquinas, a fim de 

garantir um nível correto no greide final, de acordo com a NBR-9732.  

- O material escavado será transportado para um bota-fora em local previamente 

definido. 

- Definido o greide, será feita a regularização do terreno, corrigindo imperfeições.  

- A regularização é um serviço que visa conformar o leito transversal e longitudinal da 

via pública, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada deverá ser 

de no máximo 15 cm. De maneira geral, consiste num conjunto de operações, tais como 

aeração, compactação, conformação etc., de forma que a camada atenda as condições 

de grade e seção transversal exigidas. Após a execução de cortes e adição de material 

necessário para atingir o greide de projeto, deverá ser feita uma escarificação na 

profundidade de 0,15m, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, 

compactação e acabamento.  

Os aterros, se existirem, além dos 0,15m máximos previstos. No caso de cortes em 

rocha, deverá ser prevista a remoção do material de enchimento existente, até a 

profundidade de 0,30m, e substituição por material de camada drenante apropriada. - 

Os cortes serão executados rebaixando o terreno natural para chegarmos à grade de 

projeto, ou quando se trata de material de alta expansão, baixa capacidade de suporte 

ou ainda, solo orgânico. Os aterros são necessários para a complementação do corpo 

estradal, cuja implantação requer o depósito de material proveniente de cortes ou 

empréstimos de jazidas. A camada de regularização deverá estar perfeitamente 

compactada, sendo que o grau de compactação deverá ser de no mínimo 100% em 

relação a massa específica aparente seca máxima. Considerado os serviços 

topográficos concluídos será executado regularização e espalhamento da camada de 

cascalho ou material de qualidade e utilidade igual ou superior e compactada com rolo 

pé de carneiro juntamente com o umedecimento, conforme previsto em projeto.  

- Execução de base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com proctor 

intermediário, inclusive escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do 

material; inclusive aquisição do material (E= 20cm). A mistura de agregados para a base 

deve apresentar-se uniforme quando distribuída no leito da estrada e a camada deverá 
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ser espalhada de forma única. O espalhamento da camada deverá ser realizado com 

distribuidor de agregados. Em áreas onde o distribuidor de agregados for inviável, será 

permitida a utilização de motoniveladora. Após o espalhamento, o agregado umedecido 

deverá ser compactado com equipamento apropriado. A fim de facilitar a compressão e 

assegurar um grau de compactação uniforme, a camada deverá apresentar um teor de 

umidade constante e dentro da faixa especificada no projeto 

 - Equipamento para compactação; - O equipamento para a compactação deve ser 

constituído por rolo pneumático Pé de carneiro. O equipamento em operação deve ser 

suficiente para promover a compactação na densidade de projeto, enquanto esta se 

encontrar em condições de trabalhabilidade.  

2.0 – CALÇADA 

2.1 - Introdução 

Calçamentos são elementos complementares aos serviços de drenagem, destinados a 

caracterizar os espaços adjacentes aos meios-fios, externamente ao pavimento, em 

segmentos onde se torna necessária a orientação e disciplina do tráfego de pedestres, 

como canteiros centrais, interseções, obras-de-arte e outros pontos singulares. 

Conforme define o item 3.5 da NBR, “as etapas que constituem os serviços necessários 

para a execução de um passeio e que são basicamente: leito, sub-base, base e 

revestimento” (figura 1). A construção dos meios-fios e sarjetas deve preceder à 

execução dos calçamentos. 

 

Figura 1 – Componentes da estrutura do passeio. 

O preparo do terreno sobre o qual se assentará a calçada é de máxima importância, 

para garantir a qualidade do serviço. Nos pontos em que ocorrem solos fracos 

(orgânicos ou saturados de água), torna-se necessária a sua remoção, até uma 

profundidade conveniente. “Os passeios devem ser revestidos com material de grande 

resistência à abrasão, antiderrapantes, principalmente quando molhados, confortáveis 

aos pedestres e que não permitam o acúmulo de detritos e águas pluviais.” (NBR 

12255). 

2.2- Execução  

Os serviços de calçamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual será 

executada a calçada nas dimensões indicadas em projeto. A superfície de fundação do 

calçamento deve ser devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do 

projeto, apresentando-se lisa e isenta de partículas soltas ou sulcadas e ainda, não deve 
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apresentar solos que contenham substâncias orgânicas, e sem quaisquer problemas de 

infiltrações d'água ou umidade excessiva. A superfície preparada para a execução do 

calçamento deve estar bem compactada  

2.3 - Materiais  

A regularização de base para calçamento é feita de cimento e areia grossa sem peneirar 

com traço 1:3 e espessura de 3,0 cm através de preparo mecânico O lastro dos 

calçamentos é constituído por pedra britada com espessura de 3 cm. Será executado 

calçada em concreto com FCK=20Mpa, traço 1:3:5, com preparo mecânico. As 

dimensões da calçada: largura de 1,50m e espessura de 0,07m. Armadura com telas 

soldadas de aço CA-60, ref. Q196, e com barras de transferência de ø16mm, c/30cm e 

L=35cm, quando indicado, apoiadas em espaçadores soldados ou tipo “caranguejo”. 

2.4 - Juntas  

Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos.  

SUGESTÕES: A inclinação transversal deverá ser de 2%, sendo admitido, no máximo, 

3%, em direção à guia. A declividade transversal pode ser na execução do acabamento, 

quando o concreto ainda estiver fresco. Com um calço de madeira de espessura igual 

ao desnível, colocado sobre a guia externa, pode-se verificar a declividade, ao longo da 

calçada, com régua e o nível de bolha.  

2.5 - Lançamento e Acabamento  

Antes de lançar o concreto, deve-se umedecer a base, irrigando-as ligeiramente. O 

concreto é lançado no interior das formas, espalhado com uma enxada, adensado e 

regularizado com uma régua de madeira de comprimento aproximado de 1,50m (Figura 

2). À medida que se for procedendo à regularização, as pontas de ferro que sustentam 

as ripas devem ir sendo retiradas. 

 

Figura 2 – Lançamento do concreto 
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No acabamento deverá ser aplicado acabamento desempenado e polimento mecânico 

- “tipo bambolê”, podendo ser ainda desempenado sem polimento mecânico, nas faixas 

de acesso ou serviço, de acordo com a declividade longitudinal da via.  

2.6 - Cura  

A superfície concretada deve ser mantida continuamente úmida, quer irrigando-a 

diretamente, quer recobrindo-a com uma camada de areia ou com sacos de cimento 

vazios, molhados várias vezes ao dia. A proteção com folhagem cortada também pode 

servir para evitar a incidência direta dos raios solares, esse tratamento deve ser indicado 

logo que o concreto esteja endurecido e ser mantido pelo espaço mínimo de 7 dias. 

2.7 - Declividade  

A declividade longitudinal da calçada é, normalmente, suficiente para o escoamento das 

águas pluviais. Caso a rua seja uma ladeira (com grande declividade), a calçada deve 

ter uma superfície bastante áspera ou até mesmo ser provida de largos degraus. No 

caso de testadas (largura do terreno) com mais de 10m, para evitar que a água fique 

empoçada na frente da casa, é recomendada uma pequena declividade transversal, no 

sentido da rua.  

2.8 - Guias e Sarjetas  

Todas as guias deverão ser pré-moldadas, concreto Fck 20 Mpa do tipo PMSP, sem o 

reaproveitamento das existentes e deverão ser confeccionadas em concreto, conforme 

especificações e normas. Para o assentamento das mesmas deverá ser observado o 

seu alinhamento e nivelamento. É recomendável que as mesmas sejam assentadas 

sobre um berço de areia e embolsadas nas costas com bolotas em concreto entre suas 

juntas, o embolsamento deverá evitar que as mesmas se desloquem. Todas as sarjetas 

deverão ser confeccionadas em concreto na espessura mínima de 0,15 m e largura de 

0,30 m e deverá ser observado o encontro entre o piso asfáltico (nível) e a calçada de 

pedestre, atingindo Fck de 20 Mpa. O nivelamento das sarjetas deverá garantir o perfeito 

escoamento das águas pluviais assim como uma declividade suficiente para que os 

carros possam ser estacionados sem prejuízo ao se abrir as portas assim como o 

pedestre ao sair ou entrar nos mesmos ter garantido o mínimo necessário de conforto e 

segurança. 

2.9 - Rebaixamento das calçadas  

As rampas de rebaixamento de calçada devem estar juntas às faixas de travessia de 

pedestres como um recurso que facilita a passagem do nível da calçada para o da rua, 

melhorando a acessibilidade para as pessoas com: mobilidade reduzida, empurrando 

carrinho de bebê, que transportam grandes volumes de cargas e aos pedestres em 

geral. As normas NBR 12255/1990 e NBR9050/2004 devem ser consultadas pelo 

executor dos serviços. Deve ser executada conforme Figura 4. 
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Figura 4 – Rebaixamento de Calçada e Acessibilidade 

2.10 – Sinalização Tátil – Alerta 

Será em piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, 

assentado com argamassa mista. 
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3.0 - Serviços complementares  

3.1 - Limpeza final  

Na ocasião da entrega da obra, deverá executar uma limpeza geral, removendo todo o 

entulho em bota-fora. 

Será feita a limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, 

com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km. 

A limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à 

disposição dentro da obra, até o raio de 1 km 

Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro 

da obra, até o raio de 1 km 

 

 


